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L'avviatore elettronico Allen-Bradley SMC-Flex, del fornitore di automazione totale Rockwell Automation, garantisce
caratteristiche integrate ed una tecnologia finora non disponibile in un avviatore elettronico. La flessibilità e le capacità del 
SMC-Flex lo rendono ideale virtualmente per qualunque applicazione. Lo stesso elevato livello di qualità e funzionalità che
caratterizza i prodotti SMC originari, si ritrova oggi nel SMC-Flex. E con le opzioni disponibili, la funzionalità e le capacità
applicative, il SMC-Flex in ambito industriale non ha concorrenti.

Scoprite una nuova dimensione nel controllo dei
motori:  SMC-Flex™

SMC-Flex – avviatore elettronico intelligente e compatto 
Il SMC-Flex porta l'avviamento elettronico a nuove dimensioni riducendo la
dimensione del prodotto ed il costo totale per il cliente. Come standard, il SMC-Flex
include sovraccarico elettronico, bypass integrale, capacità di comunicazione
modulari e capacità di avviamento sia per i motori a induzione a gabbia o stella-
triangolo, protezione e diagnostica avanzate in un pacchetto modulare, di facile
manutenzione, compatto, con un buon rapporto qualità prezzo.
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SMC-Flex mette a disposizione molte caratteristiche 
di cui può godere il vostro sistema:
• danneggiamenti meccanici minimi grazie all'avviamento a piena

tensione del motori ad induzione CA, che assicura una maggiore durata
del sistema

• limitazione dei disturbi di linea dalle correnti di spunto, con riduzione
dei tempi morti

• modalità multiple di avvio/arresto, che aumentano la funzionalità
• guide di monitoraggio diagnostico, che evitano i problemi prima che si 

presentino
• conformità alle limitazioni nella distribuzione elettrica, mediante riduzione

delle correnti di spunto

Con gli avviatori elettronici SMC potete beneficiare di:
• diagnostica avanzata, che incrementa le prestazioni del sistema
• impronta compatta con risparmio di spazio
• superiore funzionalità di prodotto per una migliore flessibilità del

sistema
• tempi morti inferiori grazie a un'avanzata protezione 

dell'avvolgimento del motore, dell'apparecchiatura e dei materiali
• maggiore precisione di funzionamento del sistema grazie

ad una tecnologia migliorata
• facilità di reperimento, installazione, impostazione e 

manutenzione

SMC-Flex è ideale per le applicazioni in cui:
• cinghie, ingranaggi e catene possono essere danneggiati con 

avviamenti attraverso la linea
• materiali possono essere danneggiati da avvii ed arresti improvvisi
• una variazione impulsiva nella coppia può danneggiare le 

apparecchiature
• sono imposte limitazioni nella corrente di linea dalla compagnia 

elettrica
• lo spazio è prezioso e la dimensione della custodia deve essere 

minimizzata
• è necessario un avviamento allo stato solido per un'applicazione 

con motore stella-triangolo

Perché utilizzare dei 
controllori smart motor (SMC)?
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Il SMC-Flex assicura prestazioni intelligenti 
e senza concorrenti, flessibilità, diagnostica 
e comunicazione in un progetto compatto
modulare per il controllo sia di un motore ad
induzione a gabbia di scoiattolo standard,
che di un motore stella-triangolo. 

Dimensione compatta
Il SMC-Flex integra un bypass per
minimizzare la generazione di calore durante
il tempo di marcia. Il bypass si chiude
automaticamente quando il motore raggiunge
la sua velocità nominale, realizzando un
componente con raffreddamento e riducendo
la dimensione della custodia.

SMC-FLEX – dimensione per dimensione… 
il migliore valore nell'industria
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Collegamenti a 3 fili 

Collegamenti a triangolo

Range corrente –
Amp Potenza nominale Corrente Corrente 

prodotto di linea triangolo
108 108 187
135 135 234
201 201 348
251 251 435
317 317 549
361 361 625
480 480 831

Range
tensione

200 … 600 CA, 50/60 Hz

Tensione 
controllo

100 … 240 CA o 24 V CA/CC

Modalità di avvio
Standard Controllo Controllo 

pompa frenatura

Avvio soft X X X
Arresto soft X X X
Con limite di corrente X X X
A piena tensione X X X
Kick start X X X
Velocità lenta preimpostata X X
Avvio e arresto a velocità lineare X
Con rampa duale X
Avvio e arresto pompa X
SMBTM frenatura smart motor X
Akku-Stop™ controllo di posizione X
Velocità lenta c/frenatura X

Caratteristiche

Sovraccarico·
• Classe di sgancio selezionabile (10, 15, 20, 30, OFF)·
• Operazione di ripristino (manuale o automatica)

Diagnostica
• PTC • Guasto verso terra
• Guasto linea· • Perdita di alimentazione·
• Sbilanciamento tensione· • Inversione di fase
• Sottotensione· • Sovratensione·
• Sovratemperatura· • Gate aperta
• Sovraccarico • N. avvii/ora eccessivo

Contatti ausiliari configurabili·
• Ausiliare n. 1 – normale, piena velocità, bypass esterno
• Contatto guasto
• Contatto allarme
• Ausiliare n. 2 – normale, N.O., N.C.

Controllo motore
• Motore ad induzione a gabbia di scoiattolo standard·
• Motore stella-triangolo

Comunicazione·
• DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet™, I/O diretto, RS 485, 

ProfiBus™, InterBus™ 

Misure
• Correnti trifasi· • Tensioni trifasi·
• Tensione in kW· • Utilizzo potenza in kWH
• Utilizzo capacità termica motore· • Fattore di potenza del motore
• Tempo di funzionamento in esercizio

del motore trascorso

Co
nn

es
si

on
e 

m
ot

or
e



5

Vantaggi insuperabili

Caratteristiche Vantaggi

Sovraccarico integrato • Selezione multipla classe trip di sovraccarico·
• Meno prodotti in magazzino
• Semplicità di selezione
• Semplicità di configurazione
• Ingombro ridotto

Bypass integrale • Ingombro ridotto
• Minima dissipazione termica
• Dimensioni ridotte dell'involucro·
• Costo complessivo ridotto

Opzione comunicazione flessibile • Riduzione merce in magazzino
• Risparmio sui costi

Contatti ausiliari configurabili • Flessibilità nella configurazione del sistema
• Nessun componente esterno da acquistare·
• Meno prodotti in magazzino

Misurazione e diagnostica complete • Monitoraggio integrato della potenza
• Nessun mistero relativo al funzionamento del motore
• Nessun investimento supplementare necessario
• Spazio per il pannello ridotto al minimo

Display-LCD • Numero minimo di parametri da configurare
• Semplice configurazione
• Semplice funzionamento·
• Multilingue, per operatori di diversi paesi

Modularità del prodotto • Semplicità di manutenzione

Numero contatto ausiliario Configurabile a:

n. 1 N.O. Normale/piena velocità/bypass esterno

Guasto N.O./N.C.

Allarme N.O./N.C.

n. 2 normale N.O./N.C.



• struttura di alimentazione modulare

• modulo di controllo estraibile

• ventola sostituibile

Facilità di manutenzione

Progetto modulare 
per l'installazione o la messa in servizio
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Polo di alimentazione

Programmatore e 
LCD retroilluminato

Collegamenti
dell'alimentazione per un
motore ad induzione a
gabbia di scoiattolo standard
oppure per motori a stella-
triangolo

Ventola

Comunicazioni DPI
(le stesse degli azionamenti
Powerflex)

Cablaggio passante

Morsettiere di controllo

Modulo di controllo
Struttura di potenza
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Protezione
• coperture terminazioni di alimentazione

Diagnostica avanzata
• ingresso PTC

• rilevamento guasto di terra – è necessario un trasformatore di
corrente addizionale – numero di catalogo 825-CBCT

Comunicazione
La famiglia Allen-Bradley di interfacce di comunicazione 
20-COMM DPI consente al SMC-Flex di essere connesso a
molteplici tipi di rete, inclusi DeviceNet, ControlNet, EtherNet,
I/O remoti, RS-485, Profibus e Interbus. Tutti i collegamenti sono
integrati nel SMC-Flex, così che non è necessario spazio
addizionale sul pannello.

Il SMC-Flex è stato progettato per rendere

l'utilizzo da parte dell'utente più facile che

mai. 

Il progetto modulare del prodotto porta la

manutenzione ad un nuovo livello di

semplicità. 

La capacità di comunicazione modulare

lo rende il prodotto più flessibile ed avanzato

sul mercato.



STANDARD          CONTROLLO POMPA        CONTROLLO FRENATURA 

Avvio soft
Riducendo i picchi di coppia all'avviamento,
l'avvio soft garantisce una dolce e graduale
accelerazione del motore, riducendo i danni ad
ingranaggi, calettamenti e cinghie.

Avvio con limite di
corrente
L'avviamento con limite di corrente è
progettato per le applicazioni che richiedono
che la corrente venga limitata durante
l'accelerazione. 
Nota: Con l'avvio con limite di corrente è disponibile anche il

kickstart selezionabile.

Avvio a piena tensione
Nella modalità di avvio a piena tensione, il SMC
lavora come un contattore allo stato solido,
ottenendo la totale corrente di spunto e la
coppia a rotore bloccato.

Start

600

% of FLC

50

Voltage

Run

100

Start Run

Initial
Torque

Voltage

100

Arresto soft
L'opzione arresto soft allunga il tempo di
arresto per minimizzare lo spostamento di
carico o le perdite.

Motor Speed

Soft Stop
CoastRunStart

100

SMC-Flex… ideale per un'ampia gamma di applicazioni
Allen-Bradley SMC-Flex garantisce soluzioni innovative di avviamento ed arresto per un'ampia flessibilità di progetto con minime
opzioni di moduli di controllo, soddisfando le necessità della maggior parte delle applicazioni di produzione. Per contribuire ad
identificare quali profili di avvio ed arresto, descritti nelle pagine seguenti, sono inclusi in ciascuna opzione di modulo di controllo,
utilizzare il seguente codice:
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avvio 

tensione

coppia
all'avviamento

corsa 

avvio 

avvio 

corsa 

% di FLC

tensione

velocità motore

corsa decelerazione inerziale
Soft Stop



Avvio ed arresto a 
velocità lineare
Con questo tipo di modalità di accelerazione, un
sistema di retroazione a ciclo chiuso mantiene
l'accelerazione del motore ad un tasso costante.
Il segnale di retroazione necessario è fornito da
un tachimetro CC accoppiato al motore
(tachimetro fornito separatamente).
Nota: Questa modalità è disponibile anche con kickstart.

Kick start con avvio soft

Attivare la funzione kickstart selezionabile per
ottenere un impulso di coppia supplementare.
Questa caratteristica opzionale è ideale per le
situazioni in cui si presentano carichi con
grande attrito.

Avvio con rampa
duale
Disponibile esclusivamente sul controllore
SMC Flex, l'avvio con rampa duale consente di
scegliere tra due profili di avvio separati, con
tempi di rampa ed impostazioni di coppia rego-
labili indipendentemente. Esso è progettato per
le applicazioni con carichi variabili, requisiti
con due velocità ed inversione.

Avvio ed arresto
pompa
Il controllo pompa esclusivo ed interattivo
del controllore SMC è progettato per ridurre le
sovracorrenti di fluido nei sistemi di pompaggio.
Esso garantisce un controllo a ciclo chiuso di
accelerazione e decelerazione dei motori 
delle pompe centrifughe senza necessità 
di dispositivi di retroazione.

Velocità lenta
preimpostata
L'opzione velocità lenta preimpostata fornisce
due velocità di andatura lenta per facilitare
l'impostazione e l'allineamento del sistema.
Queste velocità sono disponibili sia in direzi-
one di avanzamento che inversa, senza
contattore di inversione.
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Motor Speed

Linear StopRunStart

100

Motor Speed Slow Speed Forward

Slow Speed Reverse

Stop

7% or 15%

10% or 20%

100

100

Motor Speed

Pump Start Run Pump Stop

100

100

Start

Kickstart
(when selected)

Run

Initial
Torque

Voltage

avvio 

avvio 

avvio 1 avvio 2

velocità motore

velocità motore

tensione

velocità motore

10 % o 20 %

inversione a velocità
lenta

7 % o 15 %

avanzamento a
velocità lenta

Kickstart
(quando selezionato)

tensione

coppia
all'avviamento

corsa 

corsa

corsa

arresto a pompacorsaavvio a pompa

arresto lineare

Rampa 2

Rampa 1
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Velocità lenta 
c/frenatura
La velocità lenta con frenatura combina i
vantaggi della frenatura smart motor SMB e
della velocità lenta preimpostata per applica-
zioni che richiedono velocità di impostazione
lente e frenatura fino all'arresto completo.

Motor Speed

RunStart Accu-StopSlow
Speed
Start

Slow Speed

Braking

Slow Speed
Slow Speed

Braking/Coast

100

7% or 15%

Motor Speed
Braking

RunStart StopSlow
Speed

Coast to Rest

100
7% or 15%

Accu-Stop™

controllo di posizione
Il controllo di posizione Accu-Stop garantisce
una rapida frenatura fino a velocità lenta e
quindi la frenatura fino all'arresto. Questa
opzione facilita un vantaggioso controllo di
posizionamento generale.

SMB™ frenatura 
smart motor
La frenatura smart motor SMB arresta un
motore rapidamente per una gestione migliore
dei tempi ciclo ed una maggiore produttività. Il
controllo frenatura con scollegamento
automatico a velocità nulla è completamente
integrato nel progetto compatto del controllore.

Motor Speed

Smart Motor Braking

RunStart Stop

Coast to Rest

100

SMC Dialog 
Plus� controllore

SMC-3�

controllore
SMC-Delta�

controllore
SMC PLUS� contro-
llore smart motor

SMC-2� controllore
smart motor

STC� controllore 
coppia di avviamento

150-SG001A-EN-P/150-1.1.1 IT 150-SG006C-EN-P/150-SG006A-IT-P

Prodotti addizionali disponibili – diagramma della guida alla selezione

velocità motore

velocità motore 

velocità motore 

corsa

corsa

velocità lenta
7 % o 15 %

7 % o 15 %

avvio a
velocità lenta

velocità lenta corsa 

avvio

avvio

avvio 

arresto

arresto

Accu-Stop

frenatura 

frenatura 

velocità lenta
frenatura/decelera-

zione inerziale a
velocità lenta

decelerazione
inerziale fino
a riposo

frenatura smart motor

decelerazione
inerziale fino
a riposo


