


CONNETTORI CIRCOLARI SINGOLA TESTA E DOPPIA TESTA PER SENSORI ED ATTUATORI
CIRCULAR CONNECTORS SINGLE ENDED AND DOUBLE ENDED FOR SENSORS AND ACTUATORS

DESIGNAZIONE CODICI CONNETTORI DOPPIA TESTA CIRCOLARI TIPO M12
DESIGNATION CODE CIRCULAR CONNECTORS DOUBLE ENDED M12
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CONNETTORE DOPPIA TESTA M12 MASCHIO ASSIALE CON M8 FEMMINA ASSIALE 3 - 4 POLI
CONNECTOR DOUBLE ENDED M12 MALE AXIAL WITH M8 FEMALE AXIAL 3 - 4 POLES
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Caratteristiche Tecniche - Technical data
61076-2-101
Grado di protezione - Shell protection IP 67
Ghiera antisvitamento - Ring nut antilocking
Isolamento esterno - Housing cable connector ~ PUR
Ratingvoftage 3 poles 60V 4 poles 30V
Corrente nominale - Rating current 4A
>10°Q
Operazioni meccaniche - Mechanical operation ~ Max 1000 cicli - cycles
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Maschio / Male Schema elettrico Femmina / Female
PolifPole Electrical diagram Poli/Pole
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Configurazione Lunghezza Designazione - Designation Codice - Code Designazione - Designation Codice - Code
Configuration Lenght 3 Poli - Poles 3 Poli - Poles 4 Poli - Poles 4 Poli - Poles
0,3 mt CQC3A1-030-010 44100-000 CQC4A1-030-012 44120-000
PVC 0,6 mt CQC3A1-060-010 44100-001 CQC4A1-060-012 44120-001
1,5 mt CQC3A1-150-010 44100-002 CQC4A1-150-012 44120-002
3,0mt CQC3A1-300-010 44100-003 CQC4A1-300-012 44120-003
0,3mt CQC3A1-030-110 44100-100 CQC4A1-030-112 44120-100
PVC / PUR 0,6 mt CQC3A1-060-110 44100-101 CQC4A1-060-112 44120-101
1,5 mt CQC3A1-150-110 44100-102 CQC4A1-150-112 44120-102
3,0mt CQC3A1-300-110 44100-103 CQC4A1-300-112 44120-103
0,3 mt CQC3A1-030-320 44100-300 CQC4A1-030-322 44120-300
PUR UL Style 0,6 mt CQC3A1-060-320 44100-301 CQC4A1-060-322 44120-301
1,5 mt CQC3A1-150-320 44100-302 CQC4A1-150-322 44120-302
3,0mt CQC3A1-300-320 44100-303 CQC4A1-300-322 44120-303

Altre lunghezze e specifiche a richiesta - Other lenghts and specifications on request




CONNETTORI CIRCOLARI SINGOLA TESTA E DOPPIA TESTA PER SENSORI ED ATTUATORI

CIRCULAR CONNECTORS SINGLE ENDED AND DOUBLE ENDED FOR SENSORS AND ACTUATORS

CONNETTORE DOPPIA TESTA M12 MASCHIO ASSIALE CON M8 FEMMINA ANGOLATO 3 - 4 POLI
CONNECTOR DOUBLE ENDED M12 MALE AXIAL WITH M8 FEMALE ANGLED 3 - 4 POLES
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Caratteristiche Tecniche - Technical data
61076-2-101
Grado di protezione - Shell protection IP 67
Ghiera antisvitamento - Ring nut antilocking
Isolamento esterno - Housing cable connector ~ PUR
~ 3poles 60V/ 4 poles 30V
Corrente nominale - Rating current 4A
NReSiseiza olamerto - nsuton esistance 2100
Operazioni meccaniche - Mechanical operation ~ Max 1000 cicli - cycles
. | \etperatira esercido - Temperature range.  ~25°C + + 80 )
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Maschio / Male Schema elettrico Femmina / Female
Poli/Pole Electrical diagram Pali/Pole
CONNETTORE M12X1 MASCHIO ASSIALE CONNETTORE M8x1 FEMMINA AGOLARE
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Configurazione Lunghezza Designazione - Des:ynatmn Codice - Code Designazione - Designation Codice - Code
Configuration Lenght 3 Poli - Poles 3 Poli - Poles 4 Poli - Poles 4 Poli - Poles
0,3 mt CQC3B1-030-010 44140-000 CQC4B1-030-012 44160-000
PVC 0,6 mt CQC3B1-060-010 44140-001 CQC4B1-060-012 44160-001
1,5 mt CQC3B1-150-010 44140-002 CQC4B1-150-012 44160-002
3,0 mt CQC3B1-300-010 44140-003 CQC4B1-300-012 44160-003
0,3 mt CQC3B1-030-110 44140-100 CQC4B1-030-112 44160-100
PVC /PUR 0,6 mt CQC3B1-060-110 44140-101 CQC4B1-060-112 44160-101
1,5 mt CQC3B1-150-110 44140-102 CQC4B1-150-112 44160-102
3,0 mt CQC3B1-300-110 44140-103 CQC4B1-300-112 44160-103
0,3 mt CQC3B1-030-320 44140-300 CQC4B1-030-322 44160-300
PUR UL Style 0,6 mt CQC3B1-060-320 44140-301 CQC4B1-060-322 44160-301
1,5 mt CQC3B1-150-320 44140-302 CQC4B1-150-322 44160-302
3,0 mt CQC3B1-300-320 44140-303 CQC4B1-300-322 44160-303

Altre lunghezze e specifiche a richiesta - Other lenghts and specifications on request
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CONNETTORE DOPPIA TESTA M12 MASCHIO ASSIALE CON M12 FEMMINA ASSIALE 3 - 4 - 5 POLI
CONNECTOR DOUBLE ENDED M12 MALE AXIAL WITH M12 FEMALE AXIAL 3 - 4 - 5 POLES
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Caratteristiche Tecniche - Technical data
61076-2-101
Grado di protezione - Shell protection IP 67
Ghiera antisvitamento - Ring nut antilocking
Isolamento esterno - Housing cable connector ~ PUR
3 poles 250V / 4 poles 250V / 5 poles 60V
Corrente nominale - Rating current 4A
>10°Q
Operazioni meccaniche - Mechanical operation ~ Max 1000 cicli - cycles
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Maschio / Male Schema elettrico Femmina / Female
PolilPole Electrical diagram PolilPole
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Configurazione Lunghezza Designazione - Designation Codice - Code Designazione - Designation Codice - Code Designazione - Designation Codice - Code
Configuration Lenght 3 Poli - Poles 3 Poli - Poles 4 Poli - Poles 4 Poli - Poles 5 Poli - Poles 5 Poli - Poles
0,3 mt CQC3A2-030-020 44180-000 CQC4A2-030-022 44200-000 CQC5A2-030-014 44220-000
PVC 0,6 mt CQC3A2-060-020 44180-001 CQC4A2-060-022 44200-001 CQC5A2-060-014 44220-001
1,5 mt CQC3A2-150-020 44180-002 CQC4A2-150-022 44200-002 CQC5A2-150-014 44220-002
3,0 mt CQC3A2-300-020 44180-003 CQC4A2-300-022 44200-003 CQC5A2-300-014 44220-003
0,3 mt CQC3A2-030-120 44180-100 CQC4A2-030-122 44200-100 CQC5A2-030-114 44220-100
PVC /PUR 0,6 mt CQC3A2-060-120 44180-101 CQC4A2-060-122 44200-101 CQC5A2-060-114 44220-101
1,5 mt CQC3A2-150-120 44180-102 CQC4A2-150-122 44200-102 CQC5A2-150-114 44220-102
3,0 mt CQC3A2-300-120 44180-103 CQC4A2-300-122 44200-103 CQC5A2-300-114 44220-103
0,3 mt CQC3A2-030-320 44180-300 CQC4A2-030-322 44200-300 CQC5A2-030-324 44220-300
PUR UL Style 0,6 mt CQC3A2-060-320 44180-301 CQC4A2-060-322 44200-301 CQC5A2-060-324 44220-301
1,5 mt CQC3A2-150-320 44180-302 CQC4A2-150-322 44200-302 CQC5A2-150-324 44220-302
3,0 mt CQC3A2-300-320 44180-303 CQC4A2-300-322 44200-303 CQC5A2-300-324 44220-303

Altre lunghezze e specifiche a richiesta - Other lenghts and specifications on request






